AFFICHEUR ALPHANUMERIQUE

RED LION CONTROLS 2 lignes, 20 caracteres - Hauteur 11,4 mm

» 2 lignes de 20 caractéres (h: 11,4 mm)
en technologie LCD & forte transmissivité. ( € I
Image négative avec rétro éclairage
rouge ou positive sur fond jaune / vert ou
sur fond LED tricolore

* Capacité de 256 messages

* 153 caractéres différents affichables (comprenant les 96
caractéres ASGI standards).

+ Défilement etfou clignotement des caractéres,

+ Affichage périodique et/ou enchainement
des messages.

* Mazsages prioritaires.

* Fonctionnalités d'horotage.

+ Horloge / calendrier temps réel.

* Pile de messages (parmet de mémoriser 'appel de 32
messages au maximum),

* Communications via le port série (-RS232 et boucle de
courant 20mA isolée).

+ Signal = sortie / occupation » disponible
{sortie en collecteur ouvert NPHN),

+ Communications via le port paralléle.

4, & ou 9 bits

Logigue positive ou negative

Made « source » ou « sink » ([générateur ou récepteur de
courant)

Miveau de tension logigue compatible 5 ou 12 Vde.

* Inclusion de données
Peut inclure jusqu'a 15 données par messages Permet
le stockage indexé d'un maximum de 96 données
Affichages de messages conditionnés & la valeur de
donnaes

ADI

DIMENSIONS : 215 x 120 x 68

* Temporsateurs {retard)
16 temporisateurs sont disponiblas
Temporisation par comptage ou décomptage
Appel automatique d'un message sur valeur atteinte
d'une temporisation

+ Vitesse de transmission maximum : 19,2 k Bauds.

* Mémoire combinée: messages / données de 32 ko,

* Appel de messages par la simple action sur un bouton
poussoir atfou par la fermeture d'un contact.

» Version alimentée en courant alternatif, commutable
115230 Vac.

» Face avant scellée conférant un degré d'étanchéité IPES.

* Découpe de panneau au standard DIN (92 x 186 mm).

* Logiciel de programmation compatible IBM {vendu
saparément).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. ALIMENTATION : version AC.
Tension commutable de 115 Vac a 230 Vac = 10 %, 50780 Hz,
10VA max. 12 et 24 VDC sur demande.

2. AFFICHAGE : 2 lignes de 20 caractéres de hauteur 11,4 mm.
Cristaux liquides transmissifs.
Image nagative sur rétro eclairage en LED rouge
ou
Image positive sur ratro eclairage jaunafvert ou par LED trico-
lares. La brillance du rétro éclairage couleur {LED tricoloras}
est ajustable par logiciel en choisissant 'un des 16 niveaux
proposés. La coulaur du rétro éclairage couleur (LED trico-
lores] est réglable & I"aide de potentiométres situés a 'arriére
de 'appareil par le biais de I'intensité des coulewrs rouges et
verte, Le contraste de I'affichage peut étre réglé grace a un
potenliometre situd sur le clrcull imprirmd

3. PORT DE COMMUMICATION PARALLELE :

Format @

Binaire :4 ou B bits.

BCD : 4, 8 ou 9 bits.

ASCI: 4 ou 8 bits,

Appel automatique de messages (AMR) :

Mode # 1 {impulsion d'échantillonnage non nécessaire)
Mode # 2 {impulsion d'échamtillonnage non nécesgaire)
Format des donndes § inclure

Binaire : 4 ou § bits. BCD : 4, 8 ou 9 bits.

ASCH : 4 ou B bits.

Entrées du port paralléle :

Entrees de donnees (D0 ou D7) & Entrées de contrdle (échan-
tillonnage et commutation Message / Doanée) : Vin = 30 Vdo max.
Niveaux de tension des signaux de données | Polarisation basse
5V, ou Polarisation haute 12V compatibles avec les nivesux
logigques usuels (commutation par switch),

Seuils logiques : Polarisation basse (5V] :

Vih mini, = 3,5 Vde - Vil max ;. = 1,5 Vdc

Seuils logiques : Polarisation haute (12V): Vil mini. = 8 Vde - Vil
maxi, = 4 Vdg

Niveaux de tenskon des signaux de contrdle : Polarisation basse
&Y, ou Polarisation haute 12V compatibles avec les niveaux
logigues usuals ([communication par switch)
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