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RED LION CONTROLS

REGULATEUR
DE TEMPERATURE
PID AUTO REGLANT

* Entrée programmable.

* Thermocouple T.E.J.K.R.S.B.N.

* PT 100,

+ Millivolts (- 5 4 56,00 mV).

* Ohms (1 &4 3200).

+ Echelle *C ou "F.

* Résolution 17 ou 0,17,

* Pilotage par correcteur PID avec systéme de réduction
de dépassement transitoires.

= Période d'échantillonnage de 100 ms et précision égale
40,15 %.

* Pilotage des sorties si nécessaire.

* Alarme double en option (les alarmes utilisent les
mémes modules gue les sorfies embrochables).

= Sortie - froid » optionnelle (utilize un module de sortie).

+ Sortie analogique lindaire (4-20 mA) ou 0-10 Volts desti-
née au pilotage de la charge ou a la retransmission de
température.

* Visualisation du courant de chauffage et de I'alarme de
rupture {option).

* Gestion de position d'une vanne motorisée et de 'alar-
me de défaut de la vanne {option).

* Deuxiéme entrée analogique pour réglage déporté de la
consigne et régulation cascade (option).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. AFFICHEURS : 2 afficheurs 4 digits
Afficheur supérieur : Température (Led haute luminosité
Rouge hauteur 10,2 mmi);
Afficheur inférieur auxilizire |Led haute lurminasité Verte hau-
teur 7,6 mml.

C€

“OLOL * Apparait lorsque la mesure dépasse "étendun de
mesure du capteur
“ULUL * Apparait lorsque la mesure est inférieure & 1'étan

duse de mesure du capteur,
“OPEN * Apparait lorsque I'appareil détecte une ouverturs
dans la chaine de mesure.
Apparait lorsque 'appareil détecte un court cireuit
sur la sonde a résistance (RTD),
Apparait lorsque la valeur depasse les possibilités
d'affichage |positif]
Apparait lorsque la valeur est inférieure & la plus
petite valeur affichable {nagatif),
" SLIEB * Perte de signal de contre réaction.
" WALV " Defaut sur vanne
2. ALIMENTATION : 115/230 VAC (+ 10 %, - 15 %), aucun effet
observable de variations dans cetle plage. 48 4 62 Hz 10 VA,
Commutation de tension par switch
3. VOYANTS : 6 indicateurs rétro aclaires par Led.
% PW Lafficheur auxiliaire inférieur maontre la % de puissan-
ce de sortie,
DEV L afficheur auxiliaire inférieur montre la déviation {écart)
par rapport au point de consigne.
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DIMENSIONS : 96 x 48 x 135
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MAMN  Le réguiateur est en mode manuel,
OP1 La sartie principale est active,
AL L'alarme 1 est active

AL2  Lalarme 2 est active

OF2 GSortie 2 de refroidissement est active (avec "option
sortie ¥ froid ¥).

OPM Ouveriure active [vanne)

CLS Fermeture active {vanne)

CUR  Courant de chauffage.

SEC  Seconde entrée analogigue

MAN Manuel.

. COMMANDES : 4 boutons poussoirs équipent la face avant

pour le parametrage initial et la modification des valeurs, une
entree exterieure permet de verrouiller I'acoés au paramitrage,
ENTREE CAPTEUR : Période d'échantillonnage; 100 ms,
Temps de repanse : 300 ms (durée nécessaire pour atteindre
99 % de I'echelon d'entrée). En pratique le temps de réponse
est limité par celui du capteur,

Comportement du régulateur sur défaut capteur

Sarties principales : Niveau préasélectable,

Affichage : " OPEMN " (ouvert)

Alarmes : Prennent I"état prévu sur dépassement de valeur,
Sartie lingaire (DC] : Niveau de sortie présélectable

Réjection de mode commun : 100 dB du continu & 50/60 He.
Protection : tenue en tension ; 120 VAC durant 30 5. maximum,

. THERMOCOUPLE : Types, T, E, J, K, R, S, B, N, &t indaire {mWy)

tous avec une impédance de 20 Mohms,

Effet des résistances de ligison ; 20,0 V350 ohms,

Erreur due a la soudure fraide : inférieur & = 1° C. (pour una
variation de 0 & B0"C de température ambiante, grice 4 la
compensation)

Résolution 1 oy 0,1

. SONDE RTD : 2,3 ou 4 fils, 100 ohms, résistance platine.

Alpha = 0,003285 (DIN 43760).
Alpha = 0.0039162.
Excitation 0,175 m#A.
Résolution @ 1 ow 0,17,

DIMENSIONS en mm [
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